
COX-Glühzünder umrüsten auf BRUSHLESS 

 

Mein erstes, mit einer TIP-Anlage ferngesteuertes Modell war die TOPSY von 

Graupner. Wie empfohlen wurde sie von einem COX Babe Bee 0,8 ccm 

angetrieben. Damals war der Lärm Musik in unseren Ohren und der Gestank ein 

wohlriechender Duft. 

Heute würde ich als eingefleischter Elektroflieger das absolut nicht mehr 

akzeptieren. 

Deshalb sollte mein TOPSY-Nachbau mit einem Brushlessmotor eigener 

Fertigung bestückt werden. 

Doch wie der Zufall es will, bekam ich die Information, dass Jochen Wupper, 

ein passionierter BL-Motorenbauer aus Solingen, in einen Cox-

Glühkerzenmotor  einen kleinen Brushless-Außenläufer eingebaut hat. 

Jetzt war klar, dass meine Topsy auch so einen Antrieb bekommen soll. 

Bei E-bay konnte ich  einen 0,8 ccm  und einen 0,33 ccm Motor ersteigern. 

Für die ferngesteuerte Topsy kam der 0,8er in Frage. 

  

 

Nachdem der Zylinder,  der Kolben und der 

Tankdeckel entfernt waren, wurde das Motorgehäuse 

so aufgestellt, dass mit einem Stahlstift vorsichtig die 

Kurbelwelle von der LS-Mitnehmerscheibe getrennt 

werden konnte. 
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Hier alle Einzelteile des zerlegten Motors.                      

                                           

 

 
               Bild 2 

 

 

Den Zylinder drehte ich zur Gewichtsoptimierung neu  

aus Aluminium und lackierte ihn mit schwarzem Lack. 
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In der Drehmaschine wurde nach dem Aufbohren für 

das vordere Lager noch mit der Ahle nachgearbeitet. 
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Ein Stator in Somodinigröße wurde mit UHU plus 

endfest 300 an den Tankdeckel geklebt. Aus dem 

Tankdeckel  habe ich vorher noch möglichst viel 

Material harausgefrässt.  

Die Bauweise des Somodini brauche ich ja nicht 

weiter auszuführen, da das hier auf diesen Seiten 

schon perfekt dokumentiert ist. 
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Im Statorröhrchen ist nur ein Kugellager eingebaut, 

das Gegenlager ist vorne im Kurbelgehäuse. 

 

 

 

 
                    Bild 6 
 

 

 

 

Den Tankdeckel und den Tank habe ich mit UHU 

plus endfest 300 mit dem Kurbelgehäuse verklebt . 

Der Zylinder ist nur mit etwas Seku angeheftet, da 

der ja keinen Belastungen standhalten muss. 
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Verwendung findet der kleine „Täuscher“ in einem 

im Originaldesign nachgebauten Topsy. 

Dank moderner Komponenten wiegt die nun nur 

260 Gramm. 
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Mit dem COX Pee Wee 0,33 ccm verfuhr ich in der 

gleichen Weise wie beim Babe Bee. 

Nur findet darin ein winziger Brushless mit  

SORIX-Blechen Platz. 
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